
DIAMÈTRE DU ROND DE GANT

FORME 136mm 156mm 186mm 220mm 250mm 300mm

AMBIDEXTRE

Conique 10/11 13/16 18 85 97

Téléscopique 14

Téléscopique (poignet large) 54

Il existe essentiellement 2 longueurs standard : 750 mm et 800  mm. Certains modèles sont diponibles en longueur 900 mm.
Pour les autres modèles, merci de nous consulter.

Le choix de la forme et du diamètre du rond de gant vous donneront les deux premiers chiffres de la référence.
Mesurez le diamètre de votre rond de gant et reportez-vous au tableau ci-dessous.

Gants de boîte à gants PIERCAN

Guide de références :
les modèles standard

Pour trouver la référence du gant qui 
correspond à vos besoins, il vous suffit 
de procéder par étapes.

TROUVEZ LES 2 PREMIERS CHIFFRES DE LA RÉFÉRENCE

Pour trouver 
correspond à vos besoins, il vous suffit 
de procéder 

1

SÉLECTIONNEZ LA LONGUEUR DE VOTRE GANT 2 800    

97

Caoutchouc naturel H

Néoprène C

Butyl hautes propriétés BHP

CSM (anciennement : Hypalon®) Y

Polyuréthane PUR

Polyuréthane / CSM PUR/Y

EPDM noir

EPDM noir et blanc Eb/Ew

CHOISSISSEZ LA MATIÈRE3

Eb

Matière
EPDM noir

Eb80097

Longueur
800 mm

80097

97

Diamètre
du rond
de gant
300 mm



Épaisseur
4 /10mm

E497 800 Eb 9

PI
ER

CA
N

 2
02

4 
- 

G
R

A
PH

IQ
U

E 
D

ES
IG

N
 : 

A
R

TK
A

S.
FR

 -
 P

H
O

TO
S 

: 
D

AV
ID

 M
EI

G
N

A
N

Taille
9

PLUS DE CHOIX : RÉFÉRENCES NON STANDARD
Ce document concerne les références standard dont les délais sont les plus optimisés. 
Il existe d’autres références non standard, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de 
notre équipe commerciale.

De façon générale, les tailles disponibles dépendent des matières et du modèle de gant choisi.

CHOISSISSEZ LA TAILLE4
Forme Caoutchouc naturel et Néoprène Autres matières

10 000 7 - 8 - 9 - 10

11 000 9 - 10 - 11

13 000 7 - 8 - 9 - 10

14 000 6 - 7 - 8 - 9

16 000 9    - 10 - 11

18 000 8 - 9 - 10 8.5 - 9.5 - 10.5

54 000 9.5

85 000 9 - 10

97 000 9 8.5 - 9 - 10.5

9

LES CONDITIONNEMENTS

MARQUAGE DES GANTS

1.  Le marquage est d’abord constitué de la référence. 
Par exemple ci-contre ; la forme et le diamètre du rond de gant (97),  
la longueur (800), le matériaux (Eb), la taille (9), l’épaisseur du gant (E4)  
et le diamètre du bourrelet (5). 

2.  À la suite de la référence, sont inscrits le code informatique (003039), 
le numéro d’affaire (FR330010), le numéro de lot (1901) et la date de 
péremption (31/01/2027).

Les gants de boites à gants en 
caoutchouc naturel et Néoprène 
sont vendus en conditionnement  
de 20 unités.

Les gants de boites à gants dans  
les autres matériaux sont vendus  
en conditionnement 
de 10 unités.

20 10

CAOUTCHOUC NATUREL
NÉOPRÈNE

AUTRES

Eb 9

PIERCAN propose essentiellement deux épaisseurs : 4/10 mm :         et 6/10mm : E6. Certains matériaux sont également 
disponibles en épaisseur 8/10 mm.

CHOISSISSEZ L’ÉPAISSEUR5 E4

80097
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